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@ SILICONE O-RING LUBRICANT E
Features: High viscosly sicone ol. Extends service fe of ==

Grings. Superior dielectric properties. High resisiance fo oxidaion, w (V)

ks rd e Tempartrs esen o 010360 C

Uses: Lubricating O-ings i aif conditioning and refigeration
systems. Good compatibiity allows or use where rubber compound
is unknown.

rctions: Cean and dy orea o bo eced. Apply fosuracefo be
ubricafed. Re-apply as necessary.

This information is based on our- lxplmnm Pn\m\nnry tests are advised before
use. For more details, see the technical data sheet.

@ I.IIIIIFIAII'I‘ EN SILICONE POUR JOINTS
RIQUE!

Caractéristiques: Hule de sicone & havte viscosié. rolonge la
durée ds e fons raues ropeisdiechiqvessupriores.

Résistant aux températures de -50 & 200 °C (-58 & 3‘72 °F)
Utilisations: Lubri \m s orues dans les systomes de o_RI “G
cimatisiion et de réfrgérafion. Sa bonne compatibilé permet une

silscion o :ompcse S e I.Il B RI c “T

loi: Neftoyer la zone ef sécher & friter. Appliquer sur
lo msmalu rfer. Appliauer au besoin.

o Foton, o gl o Bt v b oo
Not for retail sale/Pas pour la vente au détail
Made in USA/Fabriqué aux Etats-Unis

g
:

LUBRIFIANT
EN SILICONE
POUR JOINTS
TORIQUES

No classiied as dangerous according fo fhe Hazardous
Products Ruguluﬂons? [HPR) criferia.
See the SDS for more info at/Voir la FDS pour plus d'info au:
‘waurth.ca or call/ou appelez: 1-800-263-5002
Momiacired For/Fubn ué pour:

Wourth Canad /Limitée
345 Horlon Creok Bivd Guelph ON, N1C Al

Non classé comme dangereux selon les criteres du Réglement
sur s prodhits dangereux (RPD).

Art. 893.764311 os3

|| Net content/Contenu:

0467777116632 118 mL (4 fl oz)
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